
Imprima hasta 80 ppm (B y N)
Escanee hasta 270/270 ipm (300 ppp) (B y N/color, 
a dos caras)
Imprima hasta un tamaño 11" × 17"
Capacidad máxima de papel de 8,020 hojas

La cartera extensa de impresoras multifuncionales 
imageRUNNER ADVANCE de Canon y las 
soluciones integradas ayudan a  la 

de la tecnología, a controlar de mejor manera la 

tecnología pueda evolucionar
según las necesidades cambiantes.

• 
similares a las de los teléfonos inteligentes.

• 
puede ajustarse a las preferencias 

ADVANCE. 

• 

.

• 

• 

integrada.

• Las carpetas de acceso directo permiten  

una carpeta de acceso directo, e imprimir 
automáticamente con ajustes predefinidos 

 
de acabado.

• 

recursos de apoyo.

• Las tecnologías excepcionales de procesamiento 

nítido e imágenes en tonos ricos en blanco y 
negro, de forma constante.

• Diseñada para lograr un máximo tiempo 

ayudan a mantener los suministros abastecidos  

• Los modelos imageRUNNER ADVANCE
recibido numerosos premios y reconocimientos 
de los principales analistas de la industria, 

fiabilidad.

EFICIENCIA  
DEL FLUJO  
DE TRABAJO

CALIDAD Y 
FIABILIDADSEGURIDAD

Blanco y negro

Volumen medio a alto

Multifuncional

imageRUNNER ADVANCE DX 6980i

• Conjunto de características de seguridad estándares y 

imageRUNNER ADVANCE DX.

• 
*2, por sus siglas en inglés) 

• 

resiliencia.

• 3

• Las configuraciones de seguridad pueden controlarse con 

• 
específicas mediante un sinnúmero de métodos de 

PIN, el 
nombre de usuario/contraseña o el acceso por tarjeta4.



• 
• 

tiempo útil de las partes para lograr 

rápidas.

• 

medidor, administrar las configuraciones e 
implementar las políticas de seguridad.

• 

para lograr mejoras continuas y uniformidad en 

• 

asigne los costos a los departamentos o proyectos.

• 

innecesaria y contribuir con la rentabilidad.

• 

• Actualice a soluciones basadas en la nube o al 

completos de contabilidad e informes de los 

trabajos y los poderosos flujos de trabajo de 
escaneo.

•  

 
lograr un bajo consumo de energía.

• 

ADMINISTRACIÓN 
DE UNO O UN 
GRUPO DE 
DISPOSITIVOS

ADMINISTRACIÓN 
DE COSTOS SOSTENIBILIDAD

   OPCIONES DE CONFIGURACIÓN 

UNIDAD DEL ALIMENTADOR 
POR VOLUMEN E1
• 
• 

•    Acepta papel tamaño 
Carta

ALIMENTADOR POR 
VOLUMEN DE POD LITE C1
• 

• 

• 

•  Ajustable por el usuario

UNIDAD DE INSERCIÓN DE 
DOCUMENTOS/DOBLADORA J1
• 
• 
• 

•  Doblado en Z, Doblado en C

UNIDAD DE INSERCIÓN  
DE DOCUMENTOS P1
• 

preimpresas
• 
•  

BANDEJA DE 
UTILIDAD B1

FINALIZADOR ENGRAPADOR AC1
• 

• 

•    Compatible con el engrapado sin 
grapas* y el engrapado según 
demanda

•    Compatible con la perforadora interna 

FINALIZADOR DE FOLLETOS AC2
•    Tres bandejas, capacidad de 

• 

• 

•    Compatible con el engrapado 
sin grapas y el engrapado según 
demanda

•    Compatible con la perforadora 
interna opcional de 2/3 orificios 

BANDEJA DE COPIADO R2

 



   ESPECIFICACIONES

Unidad principal
Tipo

Funciones principales 

Estándar: almacenamiento
Fax

Procesador

Panel de control
Estándar:

Memoria

Unidad de estado sólido
Estándar: 256 GB 

Conexión de interfaz
Red
Estándar: 

Estándar:  

Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)
Estándar: 

Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)
Estándar: 

 

Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)
Con la bandeja 
de copiado:  

externos:

Capacidades de acabado
Con 

externos:

Doblado en C

Tipos de materiales compatibles
Casetes de 
papel: 

Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, 

5

Bandeja Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, 
Papel de calco6, Bond, Transparencias, 

Alimentadores Delgado, Común, Reciclado, Color, 

Tamaños de materiales compatibles
Bandeja 

Alimentadores 
Carta

Casetes de papel:
 

Pesos de materiales aceptados
Alimentadores  

2)
Casetes de papel:  

2)
Bandeja 

 
 

de 52 a 256 g/m2)

caras: 
 

2)

Velocidad de Impresión/Copiado
 

 
 

Tiempo de calentamiento
Desde la 

Dormir: 

Rápido:
Aprox. 4 segundos

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

Espacio de instalación (An. x Pr.)
Básico: 

Completamente 

frontal de la unidad principal abierta)

Peso

Resolución de impresión (ppp)

Lenguajes estándares de descripción de página
UFR II, PCL® 6, Adobe® PS® 3

Tipos de archivos compatibles
PDF, TIFF, JPEG, EPS,  XPS

Impresión desde dispositivos móviles y desde la nube

®, Canon PRINT Business 

Tipos de letra
PCL: 

y tradicional),
barras

PS: 

Sistemas operativos14

UFRII/PS: ®

PCL: ®

PS: ®

PPD: ®

Tiempo de entrega de la primera copia (Carta) 

Resolución de copiado (ppp)

Varias copias

Ampliación

Tipo
Alimentador automático de documentos de dos caras de 
un paso

Capacidad de papel del alimentador de documentos

Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de 
documentos

Pesos de materiales aceptados por el alimentador de 
documentos
Escaneo de una y dos caras:  

2) 

Originales aceptables en el vidrio de copiado
Hojas, libros, objetos tridimensionales
Tamaño 
máximo de 
escaneo del 

originales:

Escaneo halado

compatibles: 
®

Resolución de escaneo (ppp)

Escaneo para 
copiado: 
Escaneo para 

Escaneo para 
fax: 

Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados 
en la nube

la nube, según sus necesidades. 

Velocidad de escaneo (Carta)
Escaneo a una cara
  B y N/Color: 
Escaneo a dos caras
  B y N/Color: 

Destino

Libreta de direcciones

Empujar: 
Halar: 

Protocolo de comunicación

Correo 

Formato de archivo



AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas de fábrica de Apple Inc. Canon, imageRUNNER, imagePASS y el 
logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de 
América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Los productos Canon 
ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la 
seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará 
problemas de seguridad. Algunas características de seguridad podrían afectar la funcionalidad/rendimiento. 

deberá interpretarse como asesoría jurídica o reglamentaria concerniente a las leyes aplicables; los clientes 
deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las 

las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan 
ser opcionales; por tanto, consulte estos detalles con su distribuidor autorizado Canon. Los productos se 
muestran con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asesoría jurídica ni consultoría de cumplimiento 

los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico idóneo para determinar 

2
Velocidad del módem
Super G3: 33.6 Kbps
G3: 

Método de compresión

Resolución (ppp)

Memoria de fax

Discado veloz

Discados de grupo/destinos

Difusión secuencial
256 direcciones como máximo 

Respaldo de memoria
Sí

Buzón (cantidad aceptada)

trabajos almacenados)

Buzón Avanzado 
Protocolo de 

Compatibilidad 
con  
PC cliente:

64

Espacio disponible en el disco del Buzón Avanzado
 

Autenticación y control de acceso 

Express

Seguridad de los documentos

®

fax, Permitir/restringir las transmisiones del controlador 

Seguridad de la red 

con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), 

Seguridad del dispositivo 

3

con el sistema de auditoría de seguridad externa 

de seguridad

Entorno de operación 
Temperatura: 
Humedad: 

  

Partes consumibles
Tóner

Rendimiento del tóner (con una cobertura estimada del 6%)

2

terceros.
3

4

5

6

del panel táctil.

opcional.

Algunas de estas soluciones tienen costo. Los tipos de 

©2024 Todos los derechos reservados propiedad de Canon Mexicana S. de R.L. de C.V. Canon no hace representaciones ni 
garantías con respecto a ningún producto/servicio de terceros mencionado en este material. Para más información, descripción de 
compatibilidades y versiones, visita nuestro sitio oficial www.canon.com.mx. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas 
a cambios sin previo aviso. Canon no se hace responsable de los errores ortográficos.
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